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SEGUIMIENTO TRAMO DE ENSAYO. ABRIL 2016 
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MBC. TESTIGOS 

MA ABRIL 2016 

SACYR CEDEX 

Densidad 

(g/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

Densidad 

(g/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

max 2,362 43 8952 2,362 42 7692 

min 2,243 34 4824 2,239 35 4604 

max-min 0,119 8 4128 0,124 7 3089 

media 2,308 39 6141 2,304 38 6342 

desv. típica 0,035 2,500 1183,239 0,039 2,175 863,565 

Cv (%) 1,5 6,4 19,3 1,7 5,7 13,6 
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RTE 70 

TESTIGOS 

ABRIL 2016 

SACYR CEDEX 

Densidad 

(g/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

Densidad 

(g/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

max 2,300 49 6649 2,308 45 6151 

min 2,178 37 3931 2,120 37 3967 

max-min 0,122 12 2718 0,188 8 2184 

media 2,256 40 5183 2,255 40 5119 

desv. típica 0,036 3,674 840,286 0,053 2,920 656,848 

Cv (%) 1,6 9,2 16,2 2,3 7,4 12,8 
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RTE 100 

TESTIGOS MA. 

ABRIL 2016 

SACYR CEDEX 

Densidad 

(gr/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

Densidad 

(gr/cm3) 

Espesor 

(mm) 

Módulo 

(Mpa) 

max 2,333 55 6424 2,335 55 6165 

min 2,229 38 4131 2,240 38 3615 

max-min 0,104 17 2293 0,095 17 2550 

media 2,278 47 5267 2,284 48 5292 

desv. típica 0,028 5,293 662,022 0,024 5,340 628,672 

Cv (%) 1,2 11,3 12,6 1,1 11,2 11,9 
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PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TESTIGOS. Gráfica 
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Sentido subida rodadura (julio 

2015) 

Sentido subida rodadura (abril 

2016) 

P.K. 
0+000 

0+241 

0+241 

0+493 

0+493 

0+744 

0+000 

0+241 

0+241 

0+493 

0+493 

0+744 

Tipo de mezcla 
MBC 

AC16D 
RTE70 SE 

RTE 100 

MA 

MBC 

AC16D 
RTE70 SE 

RTE 100 

MA 

Altura (mm) 61 50 54 39 40 47 

Densidad sss, 

(g/cm3) 
2,305 2,233 2,238 2,308 2,256 2,278 

Densidad (%) 98,5 97 97 98,6 97,7 98,7 

Módulo 20°C 

(MPa) 
3.681 3.305 4.801 6.141 5.183 5.267 

Incremento de 

módulo (%) 
      67% 57% 10% 
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CONCLUSIONES 

 

20 PROYECTO LIFESURE 

1. El CV de las densidades de la campaña de 2016 ha variado entre 1,1 y 

2,3 siendo los testigos de RTE 100 los que han dado menores 

dispersiones. 

2. En cuanto a los módulos a 20ºC han dado lugar a valores de CV entre 

11,9 y 13,6 siendo algo menor la dispersión de valores en los testigos de 

RTE 100 y RTE 70 que en los de MBC. 

3. CV del módulo de 10 a 15% son normales en laboratorio y hasta del 20% 

para testigos de mezclas antes de su puesta en servicio. Los resultados 

conseguidos pueden definirse como de muy homogéneos. 

4. No se han detectado diferencias de densidades ni de módulos por zonas. 

5. Si se tiene bien caracterizado y clasificado el RAP y la mezcla se fabrica y 

coloca adecuadamente es posible conseguir similar calidad en un RTE 

que en una MBC 

6. Los módulos de los testigos de todas las mezclas han aumentado 

especialmente en el caso de la MBC y RTE 70. Posible influencia de la 

edad de los testigos en campaña inicial.  

7. A los 9 meses los módulos del RTE<MBC. Influencia del contenido total 

de ligante. 

8. Las densidades han aumentado en todos los casos debido al tráfico sin 

que se hayan producido postcompactaciones excesivas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFLEXIONES FINALES 
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Si ahorramos costes … 

… porque consumimos menos materias primas  

… y porque gastamos menos combustible. 

Si contaminamos menos … 

… porque calentamos a menos temperatura 

… sin necesidad de vertederos 

Si conseguimos mejorar la calidad de trabajo de los operarios… 

… sin perder prestaciones mecánicas 

¿Por qué no hacer RTE?  



  
 
 
       

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

La Serena-Vallenar (Chile). Pruebas RTE. Octubre 2015 


